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Le système Variacor®, breveté 
internationalement, rend possible la 
fabrication de flexibles métallique à segments, 
fonctionnel, performant et novateur.  

Economie  : meilleure longévité  que le flexible 
classique, plus d’usure prématurée.  
 
 

Souplesse : Aucun risque de « pincement » du 
flexible même en vide.  
 
Performance : débit optimum quel que soit la 
courbure du flexible. 
 
Robustesse : meilleure tenue aux agressions 
environnementales, coups, projections, 
abrasions, copeaux…  
 
Facilité : Moins d’efforts engendrés par la 
rigidité du flexible. 
 
Confort : Pas d’entortillement du flexible qui 
se positionne désormais idéalement.  
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Les flexibles Boa Variacor®  sont , en standard, réalisé s en aluminium  pour la légèreté. Ils 
conviennent au passage d’air, eau, huile, mais sont  également disponibles sur fabrication 
spéciale en toute autre matière et pour différents fluides et pressions, nous contacter.  
 

Compte tenu de la spécification de chaque applicati on les «  BoaVariacor  » sont fabriqués sur 
commande. Actuellement disponible en passage diamèt re 6, 7, 11, 16, 25, 40 et 65, la longueur 
et défini par le nombre de segment et leur longueur .  
 
Les dimensions d’encombrement, caractéristiques et références des flexibles à segments sont : 

Ø de 
passage 

(mm) 

Ø 
extérieur 

(mm) 

Raccordement 
(BSP ou NPT,  

male ou femelle) 

Pression 
maximale 

(bar) 
6 24 1/4’’, 3/8’’ 100 
7 24 1/4’’, 3/8’’ 40 
11 29.5 3/8’’, 1/2’’ 20 
16 46 3/4’’, 1’’ 20 
25 56 1’’, 1’’1/4 30 
40 66 1’’1/2, 2’’ 30 
65 99 2’’1/2 20 

 

Exemple de référence : 
BV16S3L800MB34FB1 

 Coté2 : Femelle BSP1’’ 

Coté1 : Male BSP3/4’’ 

Longueur totale : 800mm 

Nombre de segments : 3 

Passage : diamètre16mm 
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The internationally patented Variacor® system 
makes it possible to manufacture segmented 
metal pipes that are functional, efficient as 
well as innovative.  

Economical: last longer than standard pipes, 
no more premature wear.  
 
 

Supple: pipe won't buckle even in a vacuum.  
 
Efficiency: optimum flow rate for all pipe 
curves. 
 
Sturdiness: better resistance to environmental 
stress, knocks, projections, abrasions, 
shavings etc.  
 
Easy to use: Less effort caused by the rigidity 
of the pipe. 
 
Comfort: Pipe positions correctly and no 
longer twists.  
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BoaVariacor® standar d pipes are made of aluminium for lightness.  These  are suitable for 
the passage of air, water and oil but they are also  available on request in any other 
material and for various fluids and pressures, please contact us.  
 

« BoaVariacor  » pipes are made to order due to the specification of each ap plication. Currently 
available in diameters 6, 7, 11, 16, 25, 40 and 65,  the total length is defined by the number of 
segments and their length.  
 
Overall dimensions, characteristics and part number s of segmented pipes are as follows: 

interior 
Ø (mm) 

exterior 
Ø (mm) 

Connection 
(BSP or NPT,  

male or female) 

Maximum 
pressure 

(bar) 
6 24 1/4’’, 3/8’’ 100 
7 24 1/4’’, 3/8’’ 40 
11 29.5 3/8’’, 1/2’’ 20 
16 46 3/4’’, 1’’ 20 
25 56 1’’, 1’’1/4 30 
40 66 1’’1/2, 2’’ 30 
65 99 2’’1/2 20 

 

Part number example: 
BV16S3L800MB34FB1 

 Side2: Female BSP1’’ 

Side1: Male BSP3/4’’ 

Total length: 800mm 

Number of segments: 3 

Interior: diametre16mm 
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El sistema Variacor®, patent ado 
internacionalmente, hace posible la 
fabricación de flexibles metálicos con 
segmentos, funcionales, eficientes e 
innovadores 

Economía: mayor durabilidad que el flexible 
tradicional y menor desgaste prematuro.  
 
 

Ductilidad: No existe riesgo alguno de 
«pellizcar» el flexible ni siquiera en vacío.  
 
Rendimiento: resultados óptimos sea cual sea 
la curva del flexible. 
 
Robustez: mayor resistencia a las agresiones 
ambientales, golpes, proyecciones, 
abrasiones, virutas…  
 
Facilidad: Menos esfuerzos derivados de la 
rigidez del flexible. 
 
Confort : El flexible no se enrolla y se 
posiciona de manera idónea.  

Dirección: M.I.D  - 44, rue Félix Chautemps 73200 A lbertville - FRANCIA  

Tel. +33 (0)4 79 38 45 71/ Fax.+33 (0)4 79 38 61 51, correo-e: m.i.d@wanadoo.fr 
 www.variacor.net  

 

Los flexibles BoaVariacor® son genera lmente fabricados en alumini o porque es un 
material muy liviano. Son ideales para permitir el paso de aire, agua, e hidrocarburos, 
pero también están disponibles de forma especial en  cualquier otro material y para 
distintos fluidos y presiones. Contáctenos.  
 

Como resultado de  las especificaciones de cada aplicación, las  «BoaVariacor » son fabricadas 
según pedido. Actualmente están disponibles para pa sos de diámetros 6, 7, 11, 16, 25, 40 y 65, y 
el largo está definido por el número de segmentos y  el largo de los mismos.  
 
Las dimensiones, volumen, características y referen cias de los flexibles con segmentos son: 

Ø de 
paso 
(mm) 

Ø 
exterior 
(mm) 

Racor (BSP o 
NPT,  

macho o 
hembra) 

Presión 
máxima 

(bar) 

6 24 1/4’’, 3/8’’ 100 
7 24 1/4’’, 3/8’’ 40 
11 29,5 3/8’’, 1/2’’ 20 
16 46 3/4’’, 1’’ 20 
25 56 1’’, 1’’1/4 30 
40 66 1’’1/2, 2’’ 30 
65 99 2’’1/2 20 

 

Ejemplo de referencia: 
BV16S3L800MB34FB1 

  Lado 2: Hembra BSP1’’ 

Lado 1: Macho BSP3/4’’  

Largo total: 800mm 

Número de segmentos: 3 

Paso: diámetro 16mm 

 

 

 

 


