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Le système Variacor®, breveté 
internationalement, permet facilement et 
rapidement la création des installations de 
pulvérisation ainsi que le réglage efficace 
du positionnement des buses.  
 

Economie  : Vous gagnez du temps et ne faites pas 
appel à un spécialiste tuyauteur, chaudronnier.  
 
Facilité :  Système modulaire, pas de soudure ou 
collage à réaliser, aussi facile qu’un jeu de 
construction pour enfant.  
 
Efficacité  : Réglage simple et instantané du 
positionnement des buses, nombreux accessoires 
et raccordements disponibles.   
 
Longévité : Composants robustes, installation 
rigide même sur de grandes portées, pression de 
service standard 50 bar.  

 

Nos produits s’adaptent à tous vos besoins, comme p ar exemple : 

 

Tunnel de soufflage 
réglable en hauteur.  

 

 

Pulvérisation double télescopique  
Nourrice spécifique  

 

Rampe orientable angulairement 

Tunnel de soufflage 
réglable en hauteur  

 

360° 

360° 

90° à 180° 

Ensemble buse orientable 

 

A 
 

B 

 

D 

 

E 

 

F 

 

J 

 

K 

 

G 



 L’essayer, c’est ne plus s’en passer ! 
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    Constitution Kits : Référence accessoire et  (quantité). 

Référence 
KIT 

Ø de 
passage 

Raccor- 
-dement 

Matière 
standard 

A-Rotule B-Tube 
Txxlongueur 

J-Té 
dérivation 

D-Télescope 
RTTxxlongueur 

E-Union 
Male 

F-Union 
Femelle 

K-Interface 
tube male 

G-Interface 
tube Fem. 

KSV6AL 4 mm BSP 
1/8’’ * 

R6  
(2) 

T6220AL  
(3) 

RT6 
(2) 

- U6MG18 
(1) 

U6FG18 
(2) 

IT6MG18 
 (1) 

IT6FG18  
(2) 

KSV10AL 8 mm BSP 
1/4’’ * 

R10 
 (2) 

T10320AL 
 (3) 

RT10  
(2) 

RTT10150  
(1) 

U10MG14 
(1) 

U10FG14 
(2) 

IT10MG14 
(1) 

IT10FG14 
(2) 

KSV15AL 15 mm BSP 
1/2’’ * 

Alu.* 

R15 
 (2) 

T15430AL  
(3) 

RT15  
(2) 

RTT15200 
 (1) 

U15MG12 
(1) 

U15FG12 
(2) 

IT15MG12 
(1) 

IT15FG12 
(2) 

 
* : D’autres types de Matière (inox), filetage et raccordements tel que NPT, Métrique, Etc.. existent, nous consulter. 

Les constitutions des kits sont données à titre indicatif et susceptibles d’être modifiées. 
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Utilisation de la rallonge télescopique (D) Coupe des tubes 

   

Utilisation des Rotules (A) 

 
  

1 2 3 

Dévisser l’écrou central  
(sens inverse de « LOCK »). 

Orienter le raccord dans l’angle désiré 
(de 90° à 180°). 

Verrouiller l’angle choisi en vissant 
l’écrou central (sens « LOCK »). 

1 2 

Couper le tube à la longueur désirée 
en utilisant une scie à métaux ou un 

coupe tube, ébavurer le bout. 
Dévisser l’écrou en bout et insérer le 

tube. 
Régler la longueur voulue et 
verrouiller en vissant l’écrou. 

 
   

  

Principe de l’accouplement rapide modulaire 

1 2 3 

Dévisser l’écrou en bout de la pièce 
(sens inverse de « LOCK »). 

Insérer le tube ou l’élément 
accessoire dans la pièce. 

Verrouiller l’assemblage en vissant 
l’écrou (sens « LOCK »). 
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The internationally patented Variacor® 
system enables you to assemble spraying 
systems quickly and easily as well as 
adjusting nozzle positions efficiently.  
 
 

Economy:  You don' t waste time calling a piping 
specialist or boiler-maker.  
 
Ease to use:  Modular system, no need to weld or 
glue, as easy as a child's construction model.  
 
Efficiency : Simple and instantaneous adjustment 
of nozzle positions. Several accessories and 
connections available.   
 
Longevity: Sturdy components, rigid system even 
on large surface areas, standard service pressure 
50 bars.  

 

 

Our products adapt to your requirements, for exampl e: 
 

 

Tunnel de soufflage 
réglable en hauteur.  

 

 

Double telescopic spray  
 

Specific manifold  
 

 

Angular adjustable ramp  
 

Height adjustable 
blowing tunnel  
 

 

360° 

360° 

90° to 180° 

Adjustable nozzle assembly   
 

 

A 
 

B 

 

D 

 

E 

 

F 

 

J 

 

K 

 

G 



  Try it and you won't be able to do without it!  
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    Kits: Accessory part number and (quantity). 

KIT Part 
number 

interior 
Ø 

Connection Standard 
material 

A-Ball 
Joint 

B-Tube 
Txxlength 

J-T  
bypass 

D-Telescope 
RTTxxlength 

E-Male 
Union 

F-Female 
Union 

K-Male 
Interface 

tube 

G-Fem. 
Interface 

tube  

KSV6AL 4 mm BSP 1/8’’ * R6  
(2) 

T6220AL  
(3) 

RT6 
(2) - U6MG18 

(1) 
U6FG18 

(2) 
IT6MG18 

 (1) 
IT6FG18  

(2) 

KSV10AL 8 mm BSP 1/4’’ * R10 
 (2) 

T10320AL 
 (3) 

RT10  
(2) 

RTT10150  
(1) 

U10MG14 
(1) 

U10FG14 
(2) 

IT10MG14 
(1) 

IT10FG14 
(2) 

KSV15AL 15 mm BSP 1/2’’ * 

Alu.* 

R15 
 (2) 

T15430AL  
(3) 

RT15  
(2) 

RTT15200 
 (1) 

U15MG12 
(1) 

U15FG12 
(2) 

IT15MG12 
(1) 

IT15FG12 
(2) 

 
* Other types of materials, threads and connections exist such as NPT, Metric etc. Please contact us. 

 

Kits are shown for information purposes and may be subject to modification. 
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Using the telescopic extension (D)  
 

Cutting tubes (B)  
 

   

Using the Ball joints (A)  
 

 
  

1 2 3 

Unscrew the central nut 
(opposite way to « LOCK »). 

 

Place the connector at the required 
angle (from 90° to 180°). 
 

Lock the angle chosen by screwing 
the central nut (« LOCK » way). 
 

1 2 

Cut the tube to the required length 
using a metal saw or tube cutter. Burr 
the end. 
 

Unscrew the nut at the end and 
insert the tube. 
 

Adjust to the required length and lock 
by screwing the nut. 
 

 
   

  

Rapid modular coupling principle  
 
1 2 3 

Unscrew the nut at the end of the part 
(opposite way to « LOCK »). 
 

Insert the tube or the accessory in the 
part. 
 

Lock the assembly by screwing the 
nut (« LOCK » way). 
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El sistema Variacor®, patentado 
internacionalmente, permite crear 
instalaciones de pulverización de una 
manera rápida y sencilla, así como regular 
eficientemente la posición de los 
conductos.  
 
Economía:  Ahorro de  tiempo y no requiere llamar 
a un especialista en tuberías y en calderas.  
 
Facillidad:  Sistema modular, no requiere 
soldaduras o adhesivos. Es tan sencillo como un 
juego de construcción para niños.  
 
Eficacia:  Regulado sencillo e instantáneo de la 
posición de los conductos; dispone de numerosos 
accesorios y racors.  
 
Durabilidad: Componentes robustos, instalación 
rígida incluso a gran escala, presión de servicio 
estándar de 50 bar.  

 

Nuestros productos se adaptan a sus necesidades, co mo por ejemplo : 

Pulverización doble telescópica 
Nodriza específica 

Rampa orientable de forma angular 

Túnel de soplado  
Altura regulable  

360° 

360° 

90° a 180° 

Grupo de conductos orientables 

 

A 
 

B 

 

D 

 

E 

 

F 

 

J 

 

K 

 

G 



  
 

  

Principio de acoplamiento rápido modular 

1 2 3 

Afloje la tuerca que se encuentra en el 
extremo de la pieza (sentido inverso de 

« LOCK »). 

Inserte el tubo o el elemento 
accesorio dentro de la pieza. 

Ensamble el conjunto enroscando la 
tuerca (sentido de « LOCK »). 

  

 

¡Si lo usa una vez, ya no querrá dejar de hacerlo!  
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    Características de los Kits: Referencia de los accesorios y  (cantidad). 

����������	
KIT 

Ø de 
paso 

Racor material 
�
���
��
  

A-Rótula B-Tubo 
Txxlargo 

J-T 
derivación 

D-Telescópico 
RTTxxlargo 

E-Unión 
macho 

F-Unión 
hembra 

K-Interfaz 
tubo 

macho 

G-Interfaz 
tubo 

hembra 

KSV6AL 4 mm BSP 
1/8’’ * 

R6  
(2) 

T6220AL  
(3) 

RT6 
(2) - U6MG18 

(1) 
U6FG18 

(2) 
IT6MG18 

 (1) 
IT6FG18  

(2) 

KSV10AL 8 mm BSP 
1/4’’ * 

R10 
 (2) 

T10320AL 
 (3) 

RT10  
(2) 

RTT10150  
(1) 

U10MG14 
(1) 

U10FG14 
(2) 

IT10MG14 
(1) 

IT10FG14 
(2) 

KSV15AL 15 mm BSP 
1/2’’ * 

Alu.* 

R15 
 (2) 

T15430AL  
(3) 

RT15  
(2) 

RTT15200 
 (1) 

U15MG12 
(1) 

U15FG12 
(2) 

IT15MG12 
(1) 

IT15FG12 
(2) 

 
* Existen otros tipos de materiales (inox), fileteado y racors como son el NPT, Métrico, etc.. Consúltenos sin copromiso. 

Las características de los kits se proporcionan a modo indicativo y son susceptibles de ser modificadas. 
 

Dirección: M.I.D  - 44, rue Félix Chautemps 73200 A lbertville - FRANCIA  
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 www.variacor.net  

 

   

Uso de la extensión telescópica (D) Corte de las tuberías 

   

Utilización de las rótulas (A) 

 
  

1 2 3 

Afloje la tuerca central  
(sentido inverso de « LOCK »). 

Oriente el racor en el ángulo deseado 
(de 90° a 180°). 

Fije el ángulo seleccionado enroscando la 
tuerca central (sentido de « LOCK »). 

1 2 

Corte el tubo del largo deseado 
utilizando una sierra para metales o 

un corta tubos, lije el extremo. 
Afloje la tuerca que se encuentra en 

el extremo e inserte el tubo. 
Regule el largo deseado enroscando 

la tuerca. 

   
 


